﻿lYlaGciZin м mm Pardoseli Nr 33 Septembrie-Noiembrie 2017 www pardoselimagazin ro   Materiale profesionale la Concursul National al Montatorilor de Pardoseli   Gala si premiile Concursului Anualei de Arhitectura Bucuresti 2017   Pardoseli istorice: Hatfield House; Noul sediu OAR Bucuresti   Montaj de gazon artificial la noua baza sportiva FCSB din Berceni   Teren de tenis cu covor special si nisip ceramic   Sistemele de colectare si drenaj pentru apele uzate sumar Flotex Planks - Eleganta si stil 4 prin modularitate KOberit - performanta si personalizare 6 Sisteme de pardoseli pentru cladiri industriale, de la BASF Eurocol Multiterazzo si Liquid Design -materiale moderne perfecte pentru locatiile Rasina pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 8 18 54 21 26 34 Viitorii arhitecti au descoperit noua colectie de produse decorative EGGER 2017 - 2019 Materiale profesionale la Concursul National al Montatorilor de Pardoseli Gala si premiile Concursului Anualei de Arhitectura Bucuresti 2017 Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania Hatfield House 11 Povestea unei case, povestea unei familii - 36 Noul sediu OAR Bucuresti Prezentarea tehnologiei Bona de periere 32 Noul sistem Ursa Glasswool BiOnic 24 Montaj de gazon artificial 40 la noua baza sportiva FCSB din Berceni Teren de tenis cu mocheta speciala 44 si nisip ceramic Ceramica, la confluenta dintre 46 eleganta si naturalete O pardoseala stabila si durabila 48 e mai mult decat ce se vede! Sistemele de colectare 51 si drenaj pentru apele uzate Suflante Steinel pentru specialistii in pardoseli 56 Sistemul SikaComfort Floor 58 REViSTa EDiTATA DE AMPR ;l ELiSiKTERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: Costel POPA Sales: RobertMALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana MOCANU Art Director: Diana BUiDOsO Foto coperta 1: Forbo Flooring Systems Web Concept: OPEN WEB DESiGN Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor n editia actuala puteti citi cateva articole legate de segmentul hotelier, sau, intr- o acceptiune mai larga, segmentul hospitality, cu tot ceea ce poate reprezenta: restaurante, spatii pentru agrement, centre Spa etc Revista va participa la evenimentele de profil din toamna aceasta si credem ca merita sa avem o abordare individualizata pe acest domeniu, care pentru noi este deosebit de important De cate ori avem de realizat o lucrare intr-un spatiu de acest gen, ne pozitionam cumva diferit, cu atentie marita spre fluxuri, design general, exigente de igiena, rezistenta la trafic, siguranta tranzitului Aceasta nu inseamna ca alocam o atentie mai mare decat, sa zicem, domeniului rezidential sau de birouri, ci ca este, pur si simplu, altceva O lucrare de acest gen depinde de mai multi factori, are nevoie de implicarea mai multor specialisti, care sa gireze desfasurarea in conditii optime a activitatii in acele spatii Ne preocupa in mod special intretinerea de dupa executie, personalizarea, relatia cu beneficiarul sau operatorul, care se poate prelungi pe ani de zile iar daca beneficiarul crede ca la receptionarea lucrarii colaborarea s-a incheiat, trebuie sa ii atragem atentia asupra problemelor care pot interveni daca nu sunt angajate si lucrari periodice de intretinere Costul unei pardoseli este, in proportie covarsitoare, costul intretinerii ei - daca nu se intelege acest lucru, investitia va avea un termen limitat de eficienta, dupa care va trebui reluata, in alta pardoseala, in alta manopera (poate cu mai multa intelepciune) Dar ceea ce ne lipseste uneori in mod evident este faptul ca nu sunt intelese mizele alegerii unui material adecvat Se merge prea des pe argumentul pretului cel mai mic, in dauna calitatii Aici am avea mare nevoie de un sprijin din partea consultantilor specializati in acest gen de investitii, care sa ne sustina punctul de vedere Am avea nevoie in primul rand de niste consultanti pe domeniul hospitality, care sunt destul de rari si nu totdeauna solicitati sa isi ofere serviciile Ei ar putea sa justifice mai bine de ce este necesar un anumit tip de mocheta in camera, sau o anumita rasina in zona de bucatarie sau baie, argumentand totdeauna cu motive economice si practice Mai avem nevoie de o buna comunicare cu designerii, care si ei trebuie sa faca parte din acest "cvartet’': arhitect - montator de pardoseli - consultant - beneficiar Daca vin sa faca parte din echipa si alti actori (constructor, tehnolog, manageri pe departamente, chiar bucatari), cu atat mai bine Vom avea o imagine mult mai clara asupra a ceea ce se va petrece in spatiul respectiv, unde vor fi zonele critice, de uzura maxima, de efect estetic real s a m d intr-un resort poate fi aplicat practic orice tip de pardoseala, de la cea industriala la cel mai inedit material - si aceste lucruri chiar se intampla, in marile locatii hoteliere din lume Ne-ar placea sa vedem cat mai des si in Romania ca proprietarii de hoteluri (nu doar cele aflate sub francize, care au standarde clare, impuse) sunt dispusi sa incerce lucruri noi, provocatoare, care cresc valoarea proprietatii, facand-o mai functionala, mai atractiva, mai capabila sa faca fata uzurii fizice si morale Pardoseli magazin 3 pardoseli elastice Eleganta si stil prin modularitate Modularitatea fiind un trend major in pardoseli, Forbo a dezvoltat o gama unica de lamele Flotex de 100x25 cm ce permit crearea unor proiecte extraordinare de pardoseala Pornind de la cele 6 modele disponibile aveti infinite posibilitati de a potrivi si a amesteca nuante si culori perfect adaptate pentru orice destinatie Flotex nu e nici o pardoseala textila in adevaratul sens al cuvantului, nici una elastica Structura ei densa cu fibre asigura calitatile ambelor - confort si rezistenta, Flotex fiind solutia ideala pentru zonele in care siguranta, igiena si confortul sunt intr-adevar necesare si dorite Modelele versatile ale colectiei Flotex Plank se preteaza perfect in amenajari office contemporane sau clasice, precum saloane in aeroporturi, centre de conferinte, restaurante sau hoteluri Gamele Wood si Seagrass, datorita feeling-ului cald si natural pe care il induc, se potrivesc perfect si in spatii rezidentiale precum azile de batrani sau sanatorii Flotex Planks ofera posibilitatea simularii unor medii vivace prin motive in zigzag sau tip bradut Flotex Planks nu are modele terne si repetitive, creand pardoseli interesante si frumoase chiar si atunci cand se foloseste o singura nuanta cromatica Existent deja in rola si dale, Flotex ofera acum posibilitatea realizarii unor amenajari interioare sofisticate cu noua serie disponibila in lamele de 100x25 cm fibrele foarte dense (pana la 80 milioane pe mp) confera o suprafata calda si confortabila proprietatile excelente de absorbtie fonica fac din Flotex o solutie pentru pardoseli acustice (clasa A, cu "20dB reducere a sunetului de impact) Flotex e o pardoseala confortabila, placuta la pasire 4 Pardoseli magazin FLOORiNG SYSTEMS Realizata din fibre de nylon 6 6, Flotex este o pardoseala textila indestructibila Flotex ofera un mediu sigur pentru toate grupele de varsta deoarece previne impiedicarea si alunecarea atat in stare uscata cat si umeda, in plan sau rampa " iconic Award" pentru lamelele Flotex Planks Fibrele de nylon 6 6 atrag si elibereaza la curatare particule fine de praf Flotex e o pardoseala textila ce previne murdaria si mirosurile gratie proprietatilor sale tehnice si bacteriostatice Flotex se poate curata prin aspirare simpla sau cu aburi, curatarea eventualelor pete lasand pardoseala Flotex cu aspectul ei original Flotex este aprobata de Allergy UK fiind dovedita ca avand un impact pozitiv asupra persoanelor alergice, gratie abilitatii de a atrage alergenii si de a-i elibera apoi sigur in cadrul curateniei standard La curatare, Flotex elibereza de doua ori mai multi alergeni comparativ cu mocheta conventionala, in plus, alergenii periculosi sunt indepartati, rezultand astfel un mediu mai confortabil pentru astmatici si alergici Colectia de lamele Flotex Planks de la Forbo Flooring Systems a primit premiul "iconic Award" din partea German Design Council Frankfurt Acest premiu anual celebreaza atat proiecte inovative de constructii si concepte arhitecturale, cat si produse pentru constructii si finisaje interioare Calitatea, estetica si grija pentru detalii - iata criteriile principale pe baza carora decide juriul Flotex a primit punctajul maxim la toate categoriile Cu peste 80 milioane de fibre nylon 6 6 pe metru patrat, ceea ce rezulta intr-o acoperire de pardoseala igienica practic indestructibila, produsul a fost considerat deopotriva modern si inovativ Cele 6 modele ale colectiei au fost apreciate pentru calitatea designului si a tehnologiei de imprimare high definition Ceremonia de premiere va avea loc in showroom-ul BMW World in Munchen, pe 4 octombrie Structura unica a pardoselii Flotex permite eliberarea completa a murdariei, fibrele subtiri si drepte nefiind imbibate de aceasta si permitand indepartarea completa in timpul operatiunii de curatare www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com Pardoseli magazin 5 Profile profesionale www kueberit com ro KUBERiT PERFORMANTa Si PERSONALiZARE Hotelurile sunt constructii in care pardoselile trebuie sa atinga niveluri de performanta superioare, mai ales in zonele cu trafic sporit: receptie, lobby, holuri, bucatarie, restaurant, bar, sala de conferinte, centru Spa, spatiile tehnice De asemenea, este de preferat ca aceste pardoseli sa fie elementul de baza al designului interior personalizat, avand un aport definitoriu la imaginea hotelului Din aceste doua perspective, montarea unor profile de pardoseala Kiiberit este cea mai buna alegere pe care o puteti face: sunt fabricate la un nivel ridicat de calitate, sunt concepute sa poata fi adaptate tuturor tipurilor de pardoseala, pot fi furnizate intr-o gama foarte larga de modele (circa 14 000 de produse!), chiar personalizate cu ajutorul printului digital, respecta cele mai exigente norme si normative, dupa standardele germane Cu ajutorul unor echipamente simple, dar de mare acuatete, profilele pot capata forma dorita, chiar curba, dandu-i designerului nenumarate posibilitati de proiectare a pardoselilor intr-un hotel, uzura isi arata efectele asupra profilelor de pardoseala, fie ca sunt profile de trecere dintre doua pardoseli de acelasi fel sau diferite, de margine sau de treapta, care mascheaza rosturile de dilatare sau protejeaza zona de jos a unui perete Ele sunt calcate, lovite, frecate, curatate, udate, agresate chimic, presate de miscarile pardoselilor, profilele fiind unul dintre cele mai agresate elemente constructive ale oricarui tip de cladire Produsele Kiiberit sunt recunoscute datorita rezistentei lor in timp, a materialelor prime de cea mai buna calitate, a montajului sigur si rapid, care permite o executie simpla pentru montatorii de pardoseli Designul initial, ales in functie de restul amenajarii, isi pastreaza aspectul in pofida tuturor solicitarilor, profilele fiind special concepute nu doar pentru traficul curent de persoane, ci si pentru trecerea scaunelor cu rotile, a gheridoanelor, masinilor de curatenie, rafturilor mobile etc Printul digital Kiiberit poate oferi o multime de decoruri pentru profilele furnizate, dar dispune si de tehnologia necesara pentru a scana si reproduce pe profile orice decor (al pardoselii, scarii sau altor elemente de design interior), la o rezolutie ireprosabila Se executa un print digital de mare viteza, cu culori vii si uscare rapida, folosind razele UV Printul digital se poate realiza pe oricare dintre profilele aflate in portofoliul Kiiberit, calitatea fiind aceeasi, cu rezistenta la abraziune de la AC3 la AC5 6 Pardoseli magazin NOUTATi DE LA KOBERiT: Profil de baza original, cu 3 caneluri flexibile si punct de indoire predeterminat 286 Profil de adaptare pe inaltime Pentru PPS - Champion si PPS - Allrounder 288 287 Profil de margine Profilul de baza are 3 caneluri flexibile si punctul de indoire predeterminat la oscilatie Profilul complet, cu cele doua componente (de baza si aparent), permite montarea de pardoseli rigide cu grosimi egale sau avand diferente de grosime de pana la ± 5 mm -rezulta o gama de posibilitati de montaj cu 67% mai mare Prin ajustari mecanice simple, profilul poate prelua diferente de nivel de pana la 8 mm Cu o latime de 40 mm, noul profil de baza ofera cu 82% mai multa suprafata pentru aplicarea adezivului si gaurirea pentru fixari suplimentare Datorita profilului de baza original, cu 3 caneluri flexibile, profilul superior PPS  Champion poate fi montat la o distanta fata de marginea pardoselii cuprinsa intre 6,5 si 18 mm, ceea ce inseamna o gama mai larga de aplicatii Profilul PPS  Allrounder se poate monta la distante de 7 -17 mm Profil de conectare Profil de conectare 486 A Profil de adaptare pe inaltime x 12,5 mm 487 A Profil de margine 488 A Profil de conectare Culori F2   F3   F4 F5 F6 F9  DECOR Lungime 0,90 m  1,00 m 2,70 m 3,00 m Pardoseli magazin 7 MAsTER8 "BUiLDERS SOLUTiONS osel pentru iri industriale BASF The Chemical Company 8 Pardoseli magazin de top Succesul intr-o activitate industriala se bazeaza pe o serie de factori, incepand cu un plan de afaceri convingator, o structura financiara solida si o dotare cu echipamente performante Totusi, o activitate eficienta nu se poate desfasura fara o selectie de sisteme de pardoseala potrivite pentru unitatea industriala respectiva, care sa asigure un proces de munca sigur, fara probleme, conditii de productie ideale si, nu in ultimul rand, un mediu de lucru placut Pardoselile industriale sunt supuse zilnic unor solicitari consistente; trebuie sa suporte sarcinile si presiunile operatiunilor curente si in acelasi timp sa indeplineasca normativele in vigoare, in special cele din domeniul sanatatii si sigurantei Aceste aspecte sunt foarte importante pentru halele de productie, spatiile de depozitare si incaperile pentru angajati si vizitatori Master Builders Solutions de la BASF este un partener de incredere pentru proiecte din acest domeniu, bazandu-se pe mai mult de o suta de ani de experienta in domeniul substantelor chimice pentru industria constructiilor Sistemele de pardoseli de la BASF sunt foarte potrivite pentru a indeplini cerintele functionale, oferind in plus decoratorilor de interioare o flexibilitate creativa considerabila, care convinge proprietarii de fiecare data Pe langa exigentele arhitecturale si cele legate de fluxurile tehnologice, spatiile si in special pardoselile din unitatile industriale sunt supuse la niveluri variate de stres-temperaturi inalte, actiunea agentilor chimici sau biologici, sarcini mecanice Expertii Master Builders Solutions ofera pardoselile potrivite pentru orice provocare, de la pardoseli industriale clasice la pardoseli speciale cu proprietati antistatice sau antibacteriene si pardoseli decorative Deoarece pardoselile MasterTop sunt aplicate in forma lichida, asigura o serie de avantaje particulare, dincolo de soliditate si rezistenta la abraziune Aceste sisteme > > usor de folosit pot fi procesate rapid si permit o instalare extrem de rapida, formeaza o suprafata omogena, fara rosturi, cu exceptia rosturilor de expansiune, sunt usor de curatat, reducand cheltuielile pentru cleaning si intretinere Un alt avantaj este posibilitatea de a obtine o forma rotunjita a colturilor dintre pardoseala si perete, asigurand o tranzitie fara rosturi, impreuna cu durata lunga de viata, aceste caracteristici ale produselor Master Top le evidentiaza ca pardoseli foarte economice, dedicate aplicatiilor industriale De asemenea, un aspect important este faptul ca, fiind aplicate in forma lichida, pot fi abordate suprafete cu forme oricat de complexe, arhitectura interioara nefiind o problema Nu in ultimul rand, trebuie mentionat caracterul ecologic, sustenabil al sistemelor, datorita emisiilor scazute de compusi organici volatili si a compozitiei fara solventi Gradul ridicat de versatilitate al acestor sisteme de pardoseli provine si dintr-o structura multistratificata Aceasta presupune in general: Amorsa - stabileste o legatura de tip monolitic cu substratul; Strat de baza - format de o rasina reactiva aplicata in forma lichida, care determina proprietatile mecanice ale pardoselii; Strat final - asigura o suprafata atractiva, rezistenta la zgarieturi si ofera o varietate de posibilitati decorative Spatii de productie cu solicitari mecanice mari si depozite Pardoselile pe baza de rasini poliure-tanice, cum este MasterTop 1324, absorb socurile mecanice mai bine, datorita elasticitatii si rezistentei lor Pentru incarcarile inalte (cum sunt cele din spatiile de depozitare), sistemele pe baza de rasini epoxidice ca MasterTop 1273 sunt extrem de potrivite, avand o rezistenta mare la socuri si abraziune, frecvent intalnite in aceste zone Pardoseli magazin 9 de top Sunt disponibile diferite suprafete rezistente la alunecare, asigurand un mediu de lucru sigur si reducand pericolele la minim Proprietatile autonivelante ale sistemului si suprafata omogena a acestuia contribuie la planeizarea suprafetelor si la usurinta de aplicare Spatii de productie cu solicitari mecanice si chimice Pardoselile Ucrete pe baza de beton poliuretanic asigura o rezistenta extraordinara la factorii de stres mecanici, chimici si termici Pardoselile UCRETE sunt rezistente la temperaturi cuprinse intre - 40 °C si + 130 °C , precum si la substante corozive cum sunt acizii organici si solventii in functie de cerintele de rezistenta la alune care, o serie de profile de suprafata sunt disponibile pentru a asigura o activitate sigura si eficienta Sistemul UCRETE este certificat HACCP Spatii de productie cu cerinte antistatice in spati i le in care sunt procesate gaze sau solventi, sau in care sunt produse pulberi, cea mai mica scanteie cauzata de o descarcare electrostatica nedorita poate conduce la o explozie devastatoare Pardoselile care previn incarcarea electrostatica atunci cand pasim pe ele, pot reduce acest risc - vom da ca exemplu MasterTop 1328 AS La fel ca in cazul tuturor sistemelor de pardoseli MasterTop cu aplicare lichida, suprafata este fara imbinari, omogena si usor de curatat Zone de relaxare si socializare Folosirea sistemul MasterTop 1325 ca parte a unui design holistic al locului de munca, contribuie la imbunatatirea concentrarii si a productivitatii, asigura echilibru si motivare in spatiile umede, de exemplu, MasterTop 1325 R cu suprafata antiderapanta ofera siguranta in mers si evita pericolele Ambele sisteme prezinta un confort ridicat la mers, sunt igienice si usor de curatat datorita suprafetei omogene Acestea previn alunecarea, in special in zonele sensibile in care se merge fara incaltaminte Saloane de prezentare Oferind suficiente oportunitati creativitatii, datorita numarului mare de culori si modele disponibile, pardoselile MasterTop 1326 sunt elementele cheie ale amenajarilor de interior cu cerinte ridicate de stil si confort Cu sistemele BASF sunt usor de incorporat culorile, siglele sau texturile companiei Pardoselile poliuretaniceMasterTop confera o senzatie confortabila sub picioare si o atmosfera generala placuta Datorita durabilitatii pardoselii, aceste proprietati pozitive sunt pastrate pe intreaga durata de viata a produsului - chiar si in cazul unui numar mare de utilizatori Bucatarii Cu sistemul de pardoseli MasterTop 1209 pe baza de rasini epoxidice, nisipul cuartos colorat incorporat in pardoseala ofera siguranta la mers, chiar si atunci cand este umed sau murdar Datorita gamei largi de culori disponibile, pardoseala face parte integranta din decorul incaperii in sfarsit, MasterTop 1209 are o suprafata fara imbinari care este usor de curatat, economisind timp si bani Subsoluri si camere tehnice f MasterTop 1785 este un strat de acoperire cu rasini epoxidice pe baza de apa, cu proprietati de difuziune a vaporilor De asemenea, stratul de acoperire subtire, usor de aplicat este economic in cazurile in care trebuie acoperite zone mari MasterTop 1785 poate fi folosit si pentru protejarea decorativa si eficienta a peretilor 10 Pardoseli magazin istorice ял • L m ' *' T i ir 1 111 шве Si U 1 ii j'Jb 1 -Шу   i > chimica, antiderapanta Liquidesign Pardoseala lichida rezistenta, din materiale naturale (ulei de in - faina de lemn si pigmenti colorati) bicomponenta, elastica, cu emisii foarte scazute, rezistenta la lumina si colorare, ce combina confortul excelent la pasire cu calitatile de mediu 18 Pardoseli magazin inainte vreme, multe hoteluri si restaurante recurgeau la pardoseli ceramice mai ales acolo unde apa, sarea si mai ales nisipul reprezentau o problema pentru intretinere si durata de viata Mocheta si lemnul erau si ele evitate din ratiunile amintite, dar solutia nu s-a dovedit eficienta, ceramica ramanand casanta - iar inlocuirea unei placi este o adevarata provocare, mai ales cand nu mai ai in stoc modelul respectiv Mai trebuie spus ca pardoselile reci, dure, nu sunt recomandate pentru zonele fiiness, nefiind potrivite pentru protectia articulatiilor corpului uman iar in restul spatiilor HoReCa se aplica in general reguli similare zonelor medicale: nu sunt permise rosturile in care se poate aduna murdarie, iar ridicarea la perete sa fie curba, fara unghiuri drepte Alternativa a devenit pardoseala din PVC, LVT sau alt material elastic, in unele spatii si variante epoxi, dar variantele design precum cele care fac obiectul articolului de fata castiga tot mai mult teren O greseala intalnita deseori in HoReCa este sa se decida tipul de pardoseala abia la final dupa ce restul finisajelor au fostaplicate intr-adevar, pardoseala se monteaza la final, dar stratul de uzura, materialele de montaj, modelul si celelalte aspecte legate de acest subiect trebuie stabilite cat mai devreme, impreuna cu proiectantul cladirii si designerul Astfel sunt evitate multe lucrari de interior inutile, sunt decise lucrarile necesare stratului suport, sunt alese produsele cele mai eficiente si mai potrivite destinatiei respective Pentru pardoseli, bugetul este extrem de important in tot ceea ceva reprezenta locatia ca functionalitate, siguranta, aspect Nu se decide acest lucru cand bugetul este pe terminate pentru ca o pardoseala se monteaza greu si se indeparteaza si mai greu investitia intr-o unitate de cazare sau centru wellness trebuie privita ca o investitie pe termen lung, deci totul trebuie calculat si din perspectiva garantiei, a intretinerii, raportului calitate pret Pardoseli magazin 19 Eurocol Multiterazzo si Liquid Design pot fi utilizate in foarte multe spatii dintr-o locatie HoReCa, deoarece indeplinesc marea parte a exigentelor specifice fiecarui domeniu, de la rezistenta mecanica (inclusiv la poansonare, scaune cu rotile) si la agenti chimici, la simplitatea procesului de intretinere si, deloc in ultimul rand, design Doar producatorii din gama profesionala sunt capabili sa puna la dispozitie materiale dedicate, specifice fiecarui domeniu: spatii umede, zone de tranzit, restaurant, bar, camere etc indeplinirea normativelor cu ajutorul acestor materiale este pe deplin asigurata,in ceea ce priveste igiena, siguranta la alunecare si intretinerea curenta, chiar operatiunile periodice de intretinere Din perspectiva sanatatii, sunt tot mai cautate materialele din game ecologice, fara solventi si alte substante organice volatile daunatoare, obtinute cu materii prime naturale, iar cand se renunta la acest finisaj, sa fie reciclabii Noile produse marca Eurocol au avantaje majore - nu implica suduri, nici deseuri si nici nu e necesar un plan de aplicare prealabil Vorbim de materiale care pot fi aplicate atat la interior, cat si la exterior, atuurile lor importante sunt rezistenta mecanica si rezistenta chimica la substantele agresive, permitand o intretinere frecventa si simpla Un altaspect este aderenta, mai ales in prezenta apei, domeniu in care doar anumite tipuri de roca pot fi considerate relativ sigure Dupa montaj, spatiile se pot folosi rapid, si toate acoperirile de pardoseala au emisii scazute Datorita componentelor sale naturale, pluta si ulei dein, LiquidDesign este o pardoseala inovativa si rezistenta ce se aplica optim in scoli, spitale, centre sociale, locuinte si hoteluri MultiTerrazzo este o pardoseala turnata bicomponenta decorativa, utilizabila in spatii cu solicitari mari in plus, este greu inflamabila (Bfl-Sl) si prietenoasa cu mediul (EC1 Plus) Multi Terrazzo se potriveste in locuinte, bucatarii, birouri, gradinite sau scoli Datorita aplicarii fara sudura, MultiTerrazzo este ideala pentru zone cu solicitari igienice mari, de exemplu cabinete medicale si spitale FluidFloor este o pardoseala bicomponenta turnata elastica, ideala pentru medii industriale sau spatii deschise Permite realizarea de logouri sau elemente de Corporate Design pe pardoseli, precum si amenajari individuale prin adaosul de chipsuri colorate Liquidesign rezistenta mare ecologica, datorita ingredientelor naturale confera un climat cald confortabila si cu aport pozitiv la acustica incaperii aplicare fara rosturi si suduri Multiterazzo aplicare fara rosturi, intarire rigida forma stabila bicomponenta, rezistenta la apa rezistenta mecanica si chimica foarte mare disponibila in diferite combinatii de forma antiderapanta (R9, cf BRG 181 - devine R 10 dupa aplicarea protectiei Eurocol C FloorTop-Coat, R 11 dupa adaugare de aditivi) greu inflamabila Bfl-Sl cf DiN EN 13501-1 aplicabila peste incalzire in pardoseala si pentru scaune cu role aplicabila la interior si exterior, in medii uscate emisii foarte scazute cf EMiCODE EC1 Plus eurocol Luminita Cozma (Director Comercial): +40 0723 638 242 www forbo-bonding com 20 Pardoseli magazin Finisaje de top in perioada 10-12 iulie 2017, un grup de studenti si profesori de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" din Bucuresti, condus de doamna prof dr arh Anamaria Dabija, a participat la o serie de actiuni organizate la fabrica EGGER din Radauti - Judetul Suceava, sub denumirea generica "Design Start-up" Aici, invitatii au luat pulsul noilor tendinte estetice si structurale din domeniul pardoselilor laminate si al amenajarilor interioare, asistand la prezentarea Colectiei de Produse Decorative 2017 -2019 de la EGGER O noua generatie de arhitecti si designeri a vizitat pentru prima data unitatea de productie EGGER de la Radauti, una dintre cele mai moderne fabrici ale acestei companii, si a participat la un seminar despre produsele de inalta calitate din domeniu, optiunile si oportunitatile de utilizare ale acestora in cadrul amenajarilor interioare La eveniment au fost invitati in mod special studentii care au participat si au luat premii la ultima editie a Concursului National Studentesc de Design pentru Pardoseli din cadrul Art Floors 2017 Punctul principal de atractie a fost prezentarea noutatilor la nivel de structuri si decoruri din noua colectie EGGER, realizate la o calitate imbunatatita: mai multe decoruri in structura Feelwood (de exemplu ST 28, ST 33, ST 36 si ST 37), completate cu noile decoruri Perfect Sense, laminatul decorativ in format XL, precum si efectul perlat, care devine mult mai prezent la materialele EGGER Expunerea a fost completata cu detalii despre noul sistem de grile pentru prezentare care include 300 de decoruri - 35 de grile puse in valoare prin cele 9 universuri de stil Conceptul holistic al culorilor uni, canturile cu 13 variante de design selectate pentru a crea accente si cele cu aspect de sectiune in transversala a lemnului, respectiv structurile inovatoare, au completat agenda evenimentului Pardoselile laminate au avut o abordare speciala, in contextul in care EGGER ofera pardoseala potrivita pentru fiecare incapere EEGER care devine un spatiu primitor si confortabil, de inspiratie retro sau moderna indiferent ca este vorba despre un dormitor, un cabinet medical, holul unei case sau o cafenea, pardoselile EGGER se potrivesc intotdeauna si aproape peste tot in functie de stilul Pardoseli magazin 21 Finisaje de top dorit Acestea sunt disponibile in 70 de decoruri si pot fi utilizate inclusiv in spatii umede (bai, bucatarii) Cama EGGER Cork+ defineste pardoseala din pluta care ofera un confort suplimentar, in timp ce pardoselile EGGER Design+ se preteaza spatiilor unde pardoseala este supusa unei solicitari intense PROGRAMUL ViZiTEi Studentii la arhitectura si profesorii lor au fost incantati de fabrica EGGER din Radauti, cu tehnologiile ultramoderne de productie, precum si de cladirea de birouri, care reprezinta un exemplu perfect de utilizare a produselor EGGER in viata cotidiana Pe data de 10 iulie, invitatii s-au cazat in Sucevita, unde au fost primiti la cina cu gratare servite in foisorul locatiei Ziua urmatoare, programul a inceput la ora 9 dimineata, cu o prezentare a grupului EGGER, a fabricii si a produselor EGGER, cu focus pe noua Colectie EGGER de produse decorative 2017-2019 Turul fabricii, efectuat dupa masa de pranz, a durat aproximativ o ora si jumatate; a fost vizitata fabrica de PAL brut si melaminat, cu toate instalatiile de tocare, uscare, sortare, presa ContiRoll, impregnarea si formarea PAL-ului melaminat A urmat o prezentare despre pardoseala laminata EGGER pana la ora 16 00, iar dupa o pauza de doua ore, s-a pornit intr-o mica excursie catre una dintre cele mai frumoase si reprezentative destinatii din Bucovina: Manastirea Voronet Apoi, pana catre miezul noptii, participantii au luat o cina in stil traditional la un restaurant renumit din Gura Humorului, cu mancare bucovineana: slanina cu ceapa si cas, paine pe vatra, tochitura cu mamaliguta si fragi cu smantana de casa CAMiONUL EGGERiN TURNEU Pentru promovarea noii colectii 2017 - 2019, EGGER a pus la dispozitie un camion care se afla intr-un turneu prin intreaga tara Astfel sunt prezentate live partenerilor si publicului larg cele peste 300 de decoruri aranjate in noul sistem inovator de grile cu 9 decoruri, structurile realizate folosind tehnologie de ultima generatie, universuri de stil fascinante care reflecta actualele tendinte in mobilier si design interior, solutii digitale cu numeroase posibilitati estetice Camionul EGGER ofera posibilitatea de a studia si experimenta portofoliul complet al noii Colectii EGGER de produse decorative 2017 - 2019, punand la dispozitie tehnologii audio - video moderne, spatiu pentru prezentari de produs, training-uri si evenimente 22 Pardoseli magazin in perioada 13-17 septembrie 2017, Camionul EGGER va ajunge la targul de mobila, echipamente si accesorii BiFE -SiM, fiind amplasat in fata Pavilionului Central din cadrul complexului expozitional Romexpo inovatia reprezinta una dintre valorile fundamentale ale companiei EGGER, iar acest lucru se reflecta indeosebi in noua Colectie de produse decorative 2017-2019 Lansata cu succes in luna ianuarie a acestui an, aceasta a fost creata avand la baza ultimele trenduri globale la nivel de decoruri si structuri Un element inovator al colectiei il constituie gruparea decorurilor in grile compacte cu 9 decoruri, fapt ce permite atat o orientare mai rapida si mai facila, cat si o comparatie directa si imediata intre culori sau tipuri de design Mai mult decat atat, specialistii in design de la EGGER au identificat si o serie de 9 universuri de stil sau tipuri de amenajare, cel mai frecvent intalnite astazi in designul interior Acum nu este nimic mai simplu decat sa recreezi stilul care te defineste! Un capitol aparte al colectiei a fost dedicat decorurilor Feelwood Acestea sunt asa-numitele "decoruri sincron", intrucat designul fladerului si structura se sincronizeaza perfect De aceea, produsele Feelwood reusesc sa reproduca extrem de fidel caracterul natural al decorului pe care il redau, fie ca vorbim despre decoruri de stejar sau de ulm Noutatile colectiei se manifesta si la nivel de produs, ca de exemplu prin noua generatie de placi MDF lacuite, PerfectSense Disponibile in doua variante contrastante de finisaj, ultra mat, respectiv ultra lucios, gama PerfectSense reprezinta un raspuns premium in domeniul amenajarilor interioare in plus fata de placa suport din MDF, care ofera produsului un aspect neted si catifelat, finisajele PerfectSense Matt si PerfectSense Gloss se remarca si prin: proprietatea anti-amprenta ce previne depunerea amprentelor inestetice pe suprafete, in cazul PerfectSense Matt, sau prin gradul de luciu foarte deosebit si efectului de adancime extraordinar, in cazul PerfectSense Gloss Conceputa ca un sistem inteligent si interconectat, Colectia EGGER de produse decorative 2017-2019 pune la dispozitia clien-tilor si o gama variata de servicii, precum: posibilitatea de a comanda Online, cant ABS la latimile configurate de catre client, acces la decorurile colectiei in format electronic si la rezolutie inalta, soft pentru configurarea ideilor de amenajare (Virtual Design Studio), magazin Online de mostre si materiale de marketing sau aplicatia EGGER EEEER Str Austriei 2, 725400 | Radauti, Suceava Tel :+40 372 438-215 www egger ro Pardoseli magazin 23 de top La start s-au adunat 11 concurenti pentru proba de pardoseli elastice, 8 la lemn si 10 (5 echipe a cate 2 concurenti) la par- Concursul, eveniment major in viata bransei, a avut Loc in zilele de 24 si 25 martie, in Pavilionul C3 al complexului Romexpo si a inclus 3 probe: pardoseli de lemn (parchet), pardoseli elastice-textile (cauciuc, linoleum si mocheta), respectiv pardoseli turnate (design rezidential, pardoseli decorative cu reologie controlata si sistem parking) doseli turnate Cei mai multi dintre ei au beneficiat si de prezenta unui mentor care le-a putut da sfaturi de pe margine, fara a se implica efectiv in executie Acestia au primit materiale de cea mai buna calitate de la sponsorii evenimentului si au avut la dispozitie aproape doua zile pentru a duce la bun sfarsit lucrarile jurizate permanent de echipe de arbitri formate din profesionisti, pe fiecare domeniu La aceasta proba, a fost folosit parchet dublu stratificat Bauwerk, in doua nuante, care a fost lipit cu adeziv Wakol si finisat a doua zi cu ulei Loba Concurentii au folosit scule de mana proprii, iar pentru pregatirea lamelelor de parchet au avut la dispozitie ferastraie circulare cu banc si masini de frezat Festool Juriul a fost compus din domnii Josef Heller (Germania) si Constantin Cadar (Romania), care au acordat premiile pe baza urmatoarelor criterii: 26 Pardoseli magazin Pentru lipirea parchetului concurentii au avut la dispozitie adezivul WAKOL MS 260, un produs de noua generatie pe baza de Silan WAKOL MS 260 e un adeziv rigid - elastic, recomandat pentru lipirea tuturor tipurilor de parchet, indiferent de dimensiune Nu pateaza suprafata finisata a parchetului, indiferent ca este vorba de parchet finisat in ulei sau lac Este verificat in practica, cu rezultate excelente, mai ales in combinatie cu produsele pentru finisarea parchetului LOBA Pentru finisarea parchetului, s-a folosit uleiul LOBA HS 2 К impact Oii Este un ulei bicomponent, din plante naturale, pentru finisarea si protectia parchetului din lemn autohton sau exotic Are un aport de corp solid de 100 % si nu contine solventi in plus, este disponibil in 19 nuante de culoare, plus transparent in combinatie cu produsul de potentare a culorii LOBA Pre Tone si a produsului care activeaza taninul din lemn LOBA Activ Color, se poate ajunge la un numar impresionant de nuante de culoare - peste 400 ► Proiectarea muncii Proiectare corecta in scris a Lucrului Executie Lucrare in ordine corecta Estimare si folosire corecta a Lamelelor ► Executie Amenajare pentru Lucru efectiv a frontului de Lucru Executarea corecta a Lucrarilor La masini Prelucrarea corecta a elementelor La masini PARDOSELi ELASTiCE TEXTiLE Materialele utilizate au fost: mocheta, covor de cauciuc Nora si linoleum Forbo Flooring Systems, in diferite culori, care au fost aplicate cu adezivi Forbo Eurocol (la toate sectiunile) Aplicatorii au folosit scule de mana proprii, respectiv suflante cu aer cald Steinel, cu ajutorul carora au realizat sudurile Juriul a fost compus din domnii Heinz Brehm (Germania) si loan Strugaru (Romania), care au stabilit clasamentul pe baza urmatoarelor criterii: ► Aplicare Folosirea corecta a federuLui La Lamele Modelul de Joc de la parchet a fost apreciat unanim drept unul cu dificultate ridicata Pardoseli magazin 27 eveniment ► Proiectarea muncii Proiectare corecta a Lucrului Taierea bucatilor precis si corect Etape Lucru Amenajare pentru Lucru efectiv a frontului de Lucru Executie sigura a Lucrarii Realizarea elementelor corect si rational Montaj ► Executia patului de adeziv si aplicarea in acesta a linoleumului- cauciucului mochetei Executie Amenajare pentru Lucru efectiv a frontului de Lucru Executarea corecta a Lucrarilor La masini Prelucrarea corecta a elementelor La masini ► Potrivire, suprafata -Evaluare finala dupa montaj Executie model conform desen Finisare suprafata Toate tipurile de acoperiri - mocheta, covor de cauciuc si linoleum - au fost aplicate cu adezivi Forbo Eurocol , un adeziv in dispersie de inalta calitate, cu priza rapida, spectru larg de utilizare, continut scazut de apa, fara rasini si cu rezistenta finala mare, pentru lipirea sigura a linoleumului in rola, dale si modular, pardoselilor textile si de tip Korkment, PVC compozit, cu partea inferioara din diverse materiale, pe suporturi corespunzatoare, absorbante Foarte economic, consum cu cca 25 % mai mic fata de adezivii standard 643 EUROSTAR FiBRE, un adeziv armat cu fibre, cu lipire umeda, cu timp mare de deschidere, pentru pardoseli PVC omogen si eterogen, pardoseli CV in rola, PVC-Design, LVT, pardoseli din linoleum si textile, inclusive modulare, a pardoselilor din cauciuc in rola si dale si grosimi de pana la 4 mm grosime Adecvat pentru imbunatatirea stabilitatii dimensionale a pardoselilor lipite este o pardoseala produsa din materiale naturale (ulei de in, rasini, pudra de lemn, calcar, pigmenti naturali, iuta) fiind o varianta sustenabila Gama Marmoleum Marbled, folosita la concurs, este disponibila in 8 culori care pot varia in intensitate si contrast, cu design marmorat, de la contraste indraznete asemanatoare marmurei reale la modele mai subtile, cum ar fi frescele murale Plintele au fost lipite cu adeziv de contact   Kontaktklebstoff KK 900 iUiJU Э5С1 *50 28 Pardoseli magazin La aceasta proba, desfasurata pentru prima data in Romania, au fost puse in opera 3 tipuri de sisteme pe baza de rasini: Sika Comfortfloor (design rezidential), un sistem decorativ cu reologie controlata de la BASF - MasterTop 1326 - si un sistem pentru parking de la Conica Proba a atras atentia atat prin noutatea ei, cat si prin estetica modelelor de lucru propuse Juriul, format din domnii Heinz Brehm, Adrian David si Cosmin lonescu, a stabilit echipele castigatoare pe baza urmatoarelor criterii: Trasarea pe placa a desenului Purtarea echipamentului de Lucru corect si ordonat Folosirea sculelor adecvate si curatarea Lor Executia corecta a Lucrarii Aplicarea corecta a acoperirii Realizarea modelului conform desen Creativitatea Aspectul general La aceasta proba a fost pus in opera sistemul Sika Comfort Floor PS-24, o acoperire poliuretanica continua, elastica, fara emisii VOC, cu un comportament excelent la raze UV si atenuator al zgomotelor de pasi Fiind un sistem decorativ rezistent la uzura, cu aspect mat, poate fi utilizat nu doar pe segmentul rezidential, ci si in alte domenii profesionale (unitati medicale, de invatamant, comerciale, publice, birouri etc ) Principalele straturi sunt: Primer Sikafloor  156, 161 sau 701 Sigilant poliuretanic alifatic Sikafloor -3000 (ca strat de baza), bicomponent (cele doua componente sunt A - rasina lichida, colorata, si В - intaritorul lichid, transparent); emisiile VOC sunt nesemnificative, fiind un produs fara solventi Rasina poliuretanica aliafatica Sikafloor -304 iV -produs bicomponent, pe baza de apa, cu rol de sigilare si protectie finala a sistemului Sika Comfort Floor PS-24 Aceasta se intinde pe suprafata cu ajutorul unei role de trafalet cu par scurt poliamidic, pe doua directii perpendiculare, in cruce Pardoseli magazin 29 de top A fost pus in opera un sistem decorativ MASTERTOP 1326, pentru pardoseli de interior cu stabilitate la UV, disponibil intr-o gama variata de culori pentru un efect decorativ deosebit Este utilizat acolo unde sunt cerinte de pardoseli cu rezistenta la fisurare, grad ridicat de confort combinat cu absortie de sunet - in birouri, sali de expozitie sau terenuri dejoaca, in cladiri publice etc Avand o grosime totala de 2,0 - 2,5 mm, acesta este compus in principiu din: Amorsa MASTERTOP P 617 (pe baza de rasina epoxidica, bicomponenta, cu utilizare universala), armata cu nisip cuartos Este o amorsa cu vascozi-tate redusa, transparenta, fara solventi, care penetreaza stratul suport, etensand porii si capilarele acestuia Optional, se poate aplica ulterior ca strat de egalizare in amestec cu nisip cuartos uscat Stratul de baza compus din material autonivelant, elastic, pe baza de poliuretan alifatic, MASTERTOP BC361 N, cu reologie speciala Este un produs pigmentat intr-o gama larga de culori, stabil la UV, bicomponent, fara solventi Are excelente proprietati autonivelante, preluand inclusiv fisurile din stratul suport Dupa punerea in opera, devine un material fonoabsorbant, rezistent la abraziune Strat final poliuretanic transparent, elastic, MASTERTOP TC 417 W - un produs bicomponent, pe baza de apa, stabil la radiatiile UV, cu aspect mat dupa intarire Este destinat protectiei finale impotriva uzurii pentru sistemul decorativ MASTERTOP 1326 La a treia proba a fost pus in opera un sistem parking cu materiale Conica, alcatuit din: Kit de amorsa Conifloor 110 (25 kg A + B) Kit de top coat epoxy elasticizat Coniproof 590 1 (25 kg A+B) Cele doua componente asigura rezistenta mecanica si la abraziune, aderenta si, nu in ultimul rand, rapiditatea aplicarii 1 Cantar pentru predozarea materialelor in raport corect de amestec 2 Mixer si recipienti mici de amestec pentru omogenizare 3 Rola cu tepi pentru dezaerare 4 Spatule de diferite dimensiuni pentru realizarea imbinarilor si intinderea materialului 5 Solvent pentru curatarea sculelor 6 Marker pentru schitarea conturului 30 Pardoseli magazin Evenimentul a fost marcat de asemenea de numeroase prezentari si demonstratii cu materiale si scule specifice acestui domeniu, sustinute de Forbo Eurocol, Loba - Wakol, Policolor, Ursa Romania, Life Art si Steinel Acestea au putut fi urmarite de un publicul format din specialisti si vizitatori, prezenti in numar mare la aceasta editie a manifestarii Pe langa numeroase produse pentru montajul parchetului, pardoselilor elastice sau mochetei, firma a promovat pardoselile turnate bicomponen- te MultiTerrazzo, pardoselile turnate elastice FluidFloor, varintele pe baza de material natural LiquidDesign, finisajul pentru pardoseli si pereti BetonDesign in cadrul unor demonstratii practice apreciate deopotriva de arhitecti si beneficiari, s-au pus in opera urmatoarele: Beton design - Compus pe baza de dispersie polimerica, gata de utilizare, usor de aplicat, pentru a crea suprafete individuale, unice, structurate cu spatula, pe pardoseli si pereti; monocolor (beton design), multicolor (marmura) Multiterazzo - Pardoseala lichida turnata cu mare dura bilitate, usor de intretinut si rezistenta la apa, cu forma stabila si adecvata pentru cele mai ridicate cerinte de rezistenta mecanica si chimica, antiderapanta Liquidesign - Pardoseala lichida rezistenta, din materiale naturale (ulei de in - faina de lemn si pigmenti colorati) bicomponen-ta, elastica, cu emisii foarte scazute, rezistenta la lumina si colorare, ce combina confortul excelent la pasire cu calitatile de mediu Produsele LOBA si WAKOL au fost puse in opera atat pentru concursul de parchet, cat si in cadrul a numeroase demonstratii sustinute zilnic de domnul loan Bodor, consultantul tehnic al distribuitorului unic pentru Romania - Executiv Trading Pe suprafete de parchet montate in zona de demonstratii, au fost supuse atentiei publicului mai multe produse, printre care cele de colorare (baiturile Loba ProColor), ce trezesc de fiecare data interesul si curiozitatea asistentei Suprafata de parchet a fost lipita pe placi OSB cu adezivi Wakol dedicati si apoi tratata cu baiturile colorate Loba, pe acelasi tip de parchet fiind aplicate 3 nuante de bait, alb, gri si maro natur mat in decursul demonstratiilor, suprafata a fost slefuita cu masina monodisc, vizitatorii avand ocazia sa vada pe viu cum poate arata - sau cum se poate transforma - parchetul lor URSA ROMaNiA s-a remarcat atat prin produsele de izolare termica si fonica specifice pardoselilor (gama TSP, cu ajutorul carora au fost facute de monstratii), dar si prin solutii destinate tuturor elementelor de constructie a unei cladiri, de la fundatie la acoperis Ca noutate, constructorii prezenti la Art Floors au putut vedea noua gama TWF FONO, conceputa pentru izolarea fonica a peretilor de compartimentare Totodata, acestia au putut vedea cum se poate realiza o izolatie profesionala, utila deopotriva termic si fonic, pe un planseu peste care se pot apoi monta orice tipuri de finisaje - ceramice, linoleum, mocheta, parchet sau laminat LiFEART DiSTRiBUtiE, firma specializata in solutii pentru controlul umiditatii pe santier, si chiar ulterior, in faza de utilizare a unei con- structii, a tinut un interesant seminar despre importanta masurarii corecte a umiditatii din sapa cu ajutorul unor aparate omologate, de mare acuratete Asistenta a fost atrasa de acest subiect, deosebit de important pentru montatorii de pardoseli de orice tip, respectiv de furnizorii de materiale pentru montaj, care doar in conditii de umiditate optima pot oferi garantia calitatii Merita amintit ca o prezentare ampla a avut loc in cadrul seminarului dl Heinz Brehm, presedintele EUFA PF POLiCOLOR a promovat, in cadrul standului dar si prin demonstratii practice realizate de o echipa specializata, gama Deko Professional pentru flooring: pardoseli epoxidice de diferite culori si texturi, pentru aplicatii diverse Aplicatorii prezenti au fost incurajati sa testeze produsele, observand modul de preparare si aplicare, comportamentul in timpul intaririi, rezistenta dupa intarire Producatorul de unelte si aparate pentru montatorii de pardoseli (si nu numai) STEiNEL a furnizat suflante de aer cald concu-rentilor de la proba de pardoseli elastice, pe care le-a folosit de asemenea in cadrul unor demonstratii la standul propriu importante au fost de asemenea accesoriile pentru suflante: duze, role de presare, baghete de sudura, unelte de curatare - toate la fel de importante pentru montatorul de pardoseli elastice Pardoseli magazin 31 Prezentarea Tehnologiei Bona de Periere Unica Tehnologie Bona de Periere vine impreuna cu inova-toarea placa Bona Power Drive NEB cu sistemul de fixare prin click Acum aveti o mare flexibilitate sa evidentiati caracterul natural al lemnului si sa schimbati radical aspectul unui parchet existent, ori sa faceti o slefuire generala pana la lemnul curat pentru o renovare completa Contrast de doua tonuri, atentie captata, efecte bicolore contemporane si multe alte efecte obtineti cu sortimentatia de uleiuri si lacuri Bona Creaza textura Tehnologia Bona de Periere periaza adanc in fibra lemnului Asa se evidentiaza textura lemnului si se creaza efecte optice diferite pe parchet Chiar si parchetul natural beneficiaza de Tehnologia Bona de Periere, astfel se elimina lemnul moale iar fibra parchetului se pune frumos in evidenta 32 Pardoseli magazin Noua Tehnologie Bona de Periere inseamna sateliti cu sarma care scot lemnul moale, adaugand astfel profunzime si texturare suprafetei parchetului in acest fel, uleiul colorat se impregneaza intre fibrele lemnului, se obtine efect bi-dimensional si se evidentiaza modelul natural al lemnului 1 Suprafata neteda 2 Suprafata periata 3 Suprafata 2D Urmati recomandarile Bona privind secventele de slefuire si periere pentru obtinerea rezultatului optim Satelitii cilindrici, cu directie opusa de rotatie, elimina lemnul moale, creaza canale printre fibrele lemnului si evidentiaza modelul natural Astfel se obtine profunzime si texturare Periile si satelitii de slefuire se ataseaza si se fixeaza foarte usor pe placa Bona Power Drive NEB printr-un singur click Bona Power Drive NEB confera flexibilitate deplina pentru a efectua o periere, o slefuire traditionala sau slefuire pana la lemnul crud printr-o simpla schimbare a satelitilor Toate acestea sunt disponibile printr-o singura placa de slefuire Cu Bona Power Drive NEB si Bona FlexiSand 1 9 puteti sa periati si sa slefuiti cu usurinta in orice directie Puternicul motor de 1 9 KW va ajuta sa obtineti rezultatul dorit Satelitii cu perii elimina lemnul moale Sistem dinamic pentru slefuiri puternice Bona Romania SRL Bd Preciziei nr 1 i Tel  Fax: 021-3170222 bona romania@bona com i www bona com Pardoseli magazin 33 Gala si premiile Concursului Anualei de Arhitectura Bucuresti 2017 9 JOi, 22 iUNiE, A AVUT LOC GALA ANUALEi DE ARHiTECTURa BUCUREsTi 2017, EVENiMENT MAJOR PENTRU ARHiTECti, CU O DUBLa SEMNiFiCAtiE DE ACEASTa DATa: AU FOST PREMiATE CELE MAi BUNE PROiECTE iNSCRiSE iN CONCURSUL DE ARHiTECTURa sl, iN PLUS, A FOST iNAUGURAT NOUL SEDiU AL OAR BUCUREsTi DiN STRADA SFaNTUL CONSTANTiN NR 32, NUMiT CASA ARHiTECTURii, LOC DE iNTaLNiRE PENTRU TOti CEi iNTERESAti DE O DEZVOLTARE ARMONiOASa A CAPiTALEi nuala de Arhitectura Bucuresti 2017 a ajuns la editia a XV-a si a fost organizata, ca de fiecare data, de Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania Tema acestei editii este " ", iar manifestarea se desfasoara in doua perioade ale anului: 29 mai - 30 iunie 2017 si 6 octombrie - 10 decembrie 2017, in spatiul public al Capitalei Revista noastra a fost prezenta atat la gala, cat si la principalele evenimente ale manifestarii, fiind distribuita gratuit participantilor Premiile Concursului AAB2017 Premiu: O casa vagon in Bucuresti - Arh Mihai Dutescu Nominalizari:   Locuinte E+MS - Arh Elena Stoian (a primit Premiul Wienerberger   Casa Racovita - Arh Corina Dindareanu Premiu: imobil rezidential in Bucuresti, Str Londra - ADNBA Nominalizare: Cladire de birouri stefan cel Mare - Lauster & Radu Arhitecti Premiu: La Firul ierbii - spatiu pentru dezbateri si initiative civice - Wolfhouse Productions 34 Pardoseli magazin Premiu: Triaj - Atelier Ad Hoc Nominalizari:   Amenajare Art Safari 2017 - iC Studio & VNBiA   Camera mea Frigorifica - Arh irina Moscu   GB SiS  istorii MonuMentale - Arh Justin Baroncea Premiu: Капе World Food Studio - Arh Bogdan-NicoiaeCiocodeica Nominalizari:   Twominutes coffee shop - pandapanda, Arh stefan Pavaluta   Real is Surreal - arh Mario Kuibus Premiu: Shrinking Cities Orase romanesti in declin - Asociatia iDEiLAGRAM   iDEOGRAM STUDiO Nominalizari:   industria Bumbacului " industrii creative - Wolfhouse Productions   Centrul Comunitar Tei - studioBASAR Premiu: Arhitectura si urbanism in Romania anilor 1944-1960: constrangere si experiment - Arh irina Tulbure Nominalizari:   Kenneth Frampton, Arhitectura moderna: o istorie critica Juriul Juriul concursului a fost format din arhitecti de prestigiu din tara si strainatate: Pentru primele cinci sectiuni: Arh Alexandru Beldiman (Romania) -Presedintele Juriului, Arh Pierre Hebbelinck (Belgia), Arh Dean Lah (Slovenia), Arh ivan Kroupa (Cehia) si Arh Kol 16 Miklos (Romania) Pentru sectiunea a Vl- a (Cercetari si viziuni prin Arhitectura, cu cele 3 categorii): Arh Georgica Mitrache (Romania) -Presedintele Juriului, Arh Oana Simionescu (Romania), Arh Tiberiu Bucsa (Romania) in cadrul Anualei de Arhitectura au fost acordate de asemenea: Premiul Presedintelui Filialei OAR Bucuresti, castigat de volumul Bucuresti Arhitectura Un ghid adnotat, autori: Mariana Celac, Octavian Carabela si Marius Marcu-Lapadat Premiul Beneficiarului de Arhitectura, vizand buna comunicare arhitect - client (atribuit Muzeului National de Arta Contemporana -proiectul Triaj) Premiile Publicului vor fi atribuite in luna decembrie 2017, prin intermediul evenimentului 'Arhitecturi pe bicicleta" (desfasurat in octombrie) si a votului online al proiectelor pe site-ul www anuala ro Evenimentul "Arhitecturi pe bicicleta" este realizat pentru a incuraja atat programul de mobilitate urbana, cat si realizarea unor trasee ghidate de arhitectura contemporana in Bucuresti, adresate publicului larg, folosind bicicleta La sfarsitul fiecarui traseu, vizitatorii vor fi invitati sa voteze obiectivele preferate Votul online va reprezenta numarul de accesari pe www anuala ro, insumat cu numarul de like-uri al proiectelor Detalii actualizate puteti obtine permanent accesand: www anuala ro www facebook com anuala arhitectura sau scriind pe adresa: contact@oar-bucuresti ro Pardoseli magazin 35 Povestea unei case, povestea unei familii Cladirea Casei Arhitecturii, noul sediu al OAR Bucuresti, a fost construita in anii 1927-1928 de catre Anton Padureanu, director al "Directiei Paduri si Vanatoare" din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru familia sa, sotia Ana si cei 3 copii - Georgeta Melania, Mircea si Virgil Constructia a fost ridicata in curtea familiei Georgescu, parintii Anei Padureanu in 1938, Anton Padureanu a murit, casa ramanand sotiei si celor 3 copii; in anul 1948, aici mai locuia doar Ana Padureanu (copiii fiind casatoriti si plecati de acasa), impreuna cu 3 chiriasi introdusi de noul regim comunist, fara acceptul proprietarei in acest an a revenit in casa si Georgeta Melania Padureanu, casatorita Puri-cescu, impreuna cu noua ei familie: sotul Alexandru Paul (fost judecator "burghez", la acea data muncitor pe santier la Sovrom Constructii) si cei 2 copii, Alexandru Nicolae si Cristiana Ana Florica, toata familia inghesuita intr-o singura camera Casa, care nu fusese nationalizata la inceput, a fost fost nationalizata ulterior "pentru interes public": construirea Operei Nationale Bucuresti Din fericire, arhitectii urbanisti din acea vreme au avut obiectii asupra amplasamentului si au decis construirea Operei ceva mai departe, spre Piata Elefterie (inaugurarea a avut loc in 1954) Casa a ramas totusi nationalizata, redobandirea ei de catre mostenitori in perioada postdecem-brista insemnand ani de memorii, cereri si audiente la Primaria Generala a Bucurestiului A mai scapat odata de la nationalizare si demolare in anii 1958-1959, cand s-a construit liceul Cervantes si a fost nationalizata o parte din curte, precum si casa familiei Georgescu din acea zona Atunci, familia a avut si un mic noroc (daca se poate spune asa): in casa ce urma a fi demolata locuiau 3 urmase ale familiei Georgescu, 3 surori (din cele 6) ale Anei Padureanu Acestea au facut schimb de locuinta cu chiriasii din casa care astazi este sediul OAR Bucuresti, chiriasii primind locuinte in blocuri nou construite "in casa a ramas aceiasi inghesuiala, dar macar eram in familie Apoi casa s-a eliberat treptat pe masura ce varsinicii plecau in lumea celor drepti, iar cei tineri pe la caminele lor nou in temeiate", povestesc membrii familiei in anul 1968 au murit atat ultima titulara initiala, Ana Padureanu, cat si cel care a avut grija de casa, Alexandru Paul Puricescu Ulterior, au disparut pe rand si ceilalti urmasi: Virgil (1997), Mircea (2004) si Georgeta Melania (2007) in 2007, mostenitorii existenti si aparuti au 36 Pardoseli magazin constatat ca sunt prea multi pentru o casa asa mica si au hotarat vanzarea in orice caz, din anul 1948 si pana la vanzarea din 2013, casa a fost locuita, intretinuta si reparata de familia Puricescu Periodic, a mai locuit aici si Virgil Padureanu Transformarea unei locuinte intr-o cladire cu birouri, actiune aflata inca in derulare, a presupus cateva schimbari din perspectiva functionalitatilor si compartiemen-tarii incaperile de baza au ramas aceleasi, dar au fost realizate lucrari de consolidare, cateva recompartimen-tari cu pereti de gips-carton, finisajele au fost refacute cu materiale noi, de calitate La subsol fusese o bucatarie (neutilizata de ceva vreme), o spalatorie, precum si o pivnita pentru lemne, din vremurile cand incalzirea se facea cu sobe cu lemne (ulterior, prin anii 1950, a fost introdusa instalatia de gaze) Podul era de asemenea un spatiu neutilizat, fiind folosit doar pentru uscarea rufelor, desi din constructie a fost prevazut cu inaltimea necesara pentru a fi mansardat in deceniile de proprietate incerta, locatarii nu au avut posibilitatea de a construi acolo niste camere de locuit, desi ar fi fost necesare Acoperisul, acum complet reabilitat, are o invelitoare de titan-zinc faltuit si ferestre de mansarda moderne, valorificandu-se forma generoasa, cu rupere de panta, a sarpantei Toate spatiile acestea sunt acum utilizate sau in curs de reabilitare pentru a li se da o functionalitate conform noii destinatii "Cu siguranta, recopartimentarile au fost facute in functie de necesitatiile unor spatii de birouri - numar de birouri, numar de ocupantipentru fiecare birou in parte, numarul necesar de grupuri sanitare conform normelor etc" arata domnul Andu Puricescu, urmas al familiei care a avut in proprietate cladirea "Sunt foarte multumit de aspectul fatadei, care nu a fost modificat de loc si a ramas cel original", incheie domnia sa Universul pardoselilor din lemn va sta la dispozitie intr-o locatie primitoare din centrul Bucurestiului, ajutandu-va sa rezolvati orice problema legata de parchet, fie acesta masiv, stratificat, din stejar clasic ori exotica Panga Panga din Mozambic Strada Dogarilor, Nr 26-30 Parter 020553 BUCUREsTi, SECTOR 2 Romania octavianapostol@naturalwoodfloor ro www naturalwoodfloor ro eveniment Pardoseli din stejar la Casa Arhitecturii Noile pardoseli din lemn ale Casei Arhitecturii au fost realizate cu parchet de stejar, masiv sau multistrat, furnizat de Natural Wood Floor, companie producatoare cu o fabrica la Sighetu Mar-matiei Asa cum ne-a explicat domnul Octavian Apostol, General Manager la Natural Wood Floor, circa 140 mp de la parter si etaj au fostacoperiti cu parchet masiv din stejar, clasa Select+Natur (la care apar mici muguri si variatii de culoare), cu dimensiuni 22 x 50 x 350 mm, nefinisat S-a optat pentru modelul bradut (cu lamele stanga dreapta), conform uzante lor epocii in care a fost construita cladirea Pentru friz (zona peri-metrala), au fost folositi circa 135 metri liniari (circa 15 mp), parchet masiv stejar de aceeasi calitate, nefinisat, cu dimensiunea 22 x 105 x 900 mm in zona de mansarda, pe 82 mp, s-a folosit parchet mulstistrat din stejar, clasa Natural (la care apar cateva noduri, variatii de culoare si alburn), cu dimensiuni de 15 x 130 x 400 pana la 2 400 mm Acesta este bizotat pe doua laturi, periat usor, uleiat si uscat cu UV Aici s-a dorit un model mai rustic, in ton cu grinzile aparente si restul amenajarii 38 Pardoseli magazin LOBASOKT Loba HS 2K impact Oii Colorarea parchetului nu a fost niciodata mai simpla Loba HS 2K impact Oii OLoba Pro Color On Top! Loba Activ Color Ulei bicomponent din plante, tara continut de solventi Substanta solida 100 ’S Disponibil in 10 culori plus transparent Activator de culoare, pe baza reactiei taninului din lemn Aid Wenge  afl Pe baza de apa in combinatie cu Loba 2 К impact Oii Color se obtin foarte multe nuante de culori, cu efect 3D Aplicare foarte simpla LOBA - specialistul finisajelor de parchet si pardoseli din lemn Vanzari si consultanta tehnica: i an В к г i ( 727 88 00 li a bodor@wakol d Gazonul artificial este tot mai cautat pentru acoperirea terenurilor sportive moderne, fiind o suprafata de anduranta, rezistenta la solicitarile mecanice intense la care este supus, mai ales in cazul competitiilor sau antrenamentelor de performanta Aderenta celui care calca si elasticitatea sistemului de pardoseala trebuie sa fie de asemenea cele optime (ferite de extreme) - toate acestea depind in buna masura de starea si buna pregatire a stratului suport, respectiv de calitatea montajului, care trebuie sa asigure o suprafata continua, perfect neteda, bine drenata, fara sensibilitati la apa, poansonare, variatii de temperatura sau conditii extreme de mediu Va prezentam in continuare o lucrare recenta, care s-a executat la terenul de antrenament al bazei FCSB de la Berceni - langa Bucuresti Foarte importanta a fost aplicarea rolelor de gazon sintetic folosindu- se adeziv bicomponent WAKOL iNTERCOL PU 271, un produs special pentru acest tip de lucrare, de exterior, cu lipire pe banda din tesatura poliesterica copul montajului unui gazon artificial este apropierea de caracteristicile gazonului natural, evitandu-se insa neajunsurile acestuia - de exemplu rezistenta in timp, care impune schimbarea lui periodica, sau evitarea unei utilizari intense Au existat in ultima perioada numeroase discutii in lumea sportiva inclusiv despre configuratia stadioanelor, care implica expunerea la soare torid in timpul verii, inghetul din sezonul rece s a m d lata de ce aceste sisteme artificiale sunt ameliorate si dezvoltate continuu in ultimii ani, atat in cadrul companiilor specializate in productie, cat si la locul de utilizare, unde sunt observate comportamentele in conditii de exploatare reala si sunt stabilite standarde de calitate, indicandu-se si scopul utilizarii (pentru antrenament, pentru competitii de diferite niveluri etc ) Un avantaj deseori menionat de specialisti este ca, spre deosebire de terenurile de fotbal cu gazon natural, care necesita o mare cantitate de apa pentru udare, fiind vorba de suprafete mari, terenurile cu gazon sintetic nu necesita absolut nici un fel de udare, ceea ce reprezinta economii importante de exploatare, inclusiv din perspectiva resurselor umane De asemenea, studiile au aratat o frecventa semnificativ mai mica a durerilor musculare, mai putine lovituri, mai putine leziuni si mai putine accidentari de ligamente pe terenurile de fotbal cu gazon sintetic in cazul montajului de gazon sintetic, stratul suport este foarte important, de aceea se da totdeauna o mare atentie pregatirii acestuia in principiu, exista diferite modele de succesiune a straturilor de materiale pentru stratul suport, care sa asigure rezistenta si acel echilibru optim intre elasticitatea si rigiditatea suprafetei, care sa permita atat saritura corecta a mingii, cat si confortul la calcare, sau evitarea acidentelor jucatorului: pamant, in care se incorporeaza si sistemul de drenaj, apoi un strat de piatra sparta, criblura si ulterior nisip de constructie; pamant, cu sistem de drenaj, peste care se aseaza criblura, apoi nisip; beton, apoi o saltea speciala pentru preluarea socurilor (shock pad); asfalt, apoi o saltea speciala pentru preluarea socurilor; strat suport tare (pamant, asfalt, beton), apoi o saltea din poliuretan; beton sau asfalt, apoi un strat din poliuretan turnat la fata locului; Pardoseli magazin 41 lucrarea editiei etape general valabile: Se verifica planeitatea stratului suport, care trebuie sa fie ireprosabila • Se aseaza si se desfac rolele de gazon peste acest strat suport (gazonul se fixeaza pe locul undeva fi lipit) Se lipesc practic doar imbinarile; in acest scop, se ridica marginile intre rolele de gazon, se intinde banda de lipire (care poate avea latimi de 30 cm sau 50 cm) si se aplica pe aceasta adezivul cu ajutorul unui dispozitiv special Adezivul utilizat in cadrul acestei lucrari este unul bicomponent poliuretanic, WAKOL iNTERCOLL PU 271 (consumul este de 2,5 -4 metri liniari de banda per kilogram) Se amesteca cele doua componente A si В pana se obtine o culoare uniforma, fara dare, si se aplica pe fata superioara a benzii de montaj, utilizand aceste echipamente simple care faciliteaza derularea si liniaritatea fasiei Lipirea dintre banda si intradosul rolei de gazon artificial este asigurata, rezistand la presiunile foarte intense care intervin pe teren 42 Pardoseli magazin Marcajele se pot comanda direct de la producator: fie rolele vin deja taiate si marcate direct, fie marcajul se face prin vopsire cu vopsele acrilice, dupa montajul gazonului Ulterior, se imprastie nisip de cuart pe toata suprafata (nisip uscat, cu o granulatie de 0,4 - 0,8 mm; consumul, in functie de inaltimea firului de iarba, este de 14-23 kg   mp) Apoi se imprastie un strat de granule, care pot fi de cauciuc sau pluta (consum, in functie de lungimea firului de iarba: 5-15 kg   mp) Cauciucul poate fi cauciuc SBR ( care se obtine din reciclarea anvelopelor uzate), cauciuc EPDM (special fabricat si care se poate livra deja colorat in nuanta pe care si-o doreste clientul, in special verde) sau cauciuc virgin TPE Granulele de pluta sunt considerate, desigur, varianta ecologica intretinerea ulterioara a terenului de fotbal cu gazon sintetic, desi redusa, este totusi necesara Aerarea, perierea si maturarea sunt cele mai importante, pentru a mentine calitatea terenului de fotbal Aerarea gazonului artificial garanteaza faptul ca stratul de umplere nu se compacteaza, iar periajul mentine nivelul de umplere, precum si pastrarea firului in pozitie verticala si separata Maturarea este necesara pentru a scoate frunzele si alte resturi care ar putea afecta suprafata terenului Ploaia si alte lichide intervenite accidental sunt evacuate cu ajutorul sistemului de drenare inserat in stratul suport, ceea ce impiedica dezvoltarea ciupercilor si bacteriilor in gazon Lucrari de referinta realizate cu adeziv Wakol pentru montajul gazonului artificial: Terenul de Divizia A al echipei Concordia Chiajna; Terenul Academiei de Fotbal Luceafarul din Cluj; Terenul de antrenament al FCSB de la Baza de Antrenament de la Berceni; Terenul de antrenament de la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, de la Ovidiu Numarul lucrarilor care pot fi mentionate este insa mult mai mare; numai anul acesta, cu adezivul WAKOL iNTERCOL PU 271 s-au montat in Romania peste 85 000 mp de gazon sintetic Lucrare - Montaj de gazon artificial Obiectiv - noua baza sportiva FCSB din Berceni Executant lucrare - MARSTAN SPORT Cluj- Napoca Adeziv folosit - WAKOL iNTERCOL PU 271 Produsele WAKOL, livrate prin Executiv Trading -Satu Mare Consultant Tehnic Wakol-Loba Romania loan Bodor | Tel 0040 727 886006 Pardoseli magazin 43 Pardoseli de sport Tenisul este un sport tot mai cautat in randul persoanelor active, al copiilor si adultilor, prin urmare terenurile de tenis sunt des intalnite in cadrul centrelor de agrement, al bazelor sportive, in resorturi hoteliere si chiar pe proprietati particulare Datorita noilor materiale si metode de punere in opera, un teren de tenis performant se poate realiza mult mai rapid si mai simplu, cu consumuri specifice reduse si fara a avea nevoie de intretinerea speciala necesara unui teren traditional cu zgura - de exemplu inlocuirea zgurii o data la doi ani Vom vorbi in continuare despre un nou sistem de acest tip, pus la dispozitie pe piata romaneasca de 3G Sport - iP, companie autohtona cu un portofoliu amplu de lucrari in domeniul dezvoltarii de baze sportive si de agrement 44 Pardoseli magazin Caracteristici generale Sistemul PULSE oferit de 3G Sport - iP este o solutie ideala pentru amenajarea eficienta si rapida a unui teren de tenis nou, dar si pentru readucerea la standarde moderne de performanta a unuia vechi, impracticabil Este un sistem standard, care poate fi aplicat outdoor sau indoor, construit cu materiale si metode oarecum similare celor traditionale cu zgura, ceea ce aduce cu sine si avantajele de confort la calcare si siguranta Rezultatul este o suprafata cu aderenta optima, foarte sigura pentru utilizatori, care poate fi folosita in activitatile de agrement, dar si pentru competiile de un anumit nivel Toate acestea la un pret accesibil, fara interventii majore pentru refacerea sau intretinerea lui interventia ulterioara este necesara doar o data la 5 ani, pentru inlocuirea nisipului ceramic cuprins in cadrul sistemului Sistemul terenului de tenis PULSE este compus din mocheta speciala ca strat suport (o membrana textila cu structura tridimensionala), peste care se adauga nisip ceramic si sunt trasate liniile pentru marcaj albe, de 5 cm latime Mocheta si liniile de marcaj se aplica folosind un adeziv special Nisipul ceramic, furnizat in saci, este un nisip special granulat fin, cuartos, mono-cristalin, acoperit cu rasini speciale si pigmenti naturali Este realizat la temperaturi inalte si colorat in nuante luminoase, dand un aspect deosebit suprafetei de joc Astfel, terenul de tenis are cateva avantaje care il individualizeaza:   rezulta o suprafata de tip mocheta, solida si flexibila in acelasi timp, care se bazeaza pe o structura multistrat ce garan teaza absorbtia apei; suprafata poate fi folosita imediat dupa ploaie si chiar in timpul ploii, fara intreruperea jocului   este recomandat pentru toate categoriile de jucatori de tenis datorita suprafetei plane, fara pante, in conditii bune de joc si aderenta optima, asigurand astfel protejarea articulatiilor, evitarea ranirii, un efort fizic eficient si o rapiditatea mare a jocului   perm ite un consum redus de apa (mai mult de 50% economie pe perioada verii) Etape de realizare a terenurilor de tenis cu mocheta PULSE: 1 Se intind rulourile de mocheta pe lungimea terenului de tenis, la o temperatura cuprinsa intre 10° si 25 °C, de data aceasta in lipsa completa de umiditate (deoarece este interzisa folosirea adezivului pe suprafete umede) 2 Se realizeaza lipirea marginilor cu adeziv, dupa care se trece peste suprafata cu un cilindru (un utilaj specific avand o greutate de 40 - 80 kg), pentru ca lipirea sa fie completa Operatiunea este repetata fara intrerupere pana cand mocheta este perfect lipita 3 Liniile de marcaj late de 5 cm sunt aplicate direct pe mocheta 4 Pentru imprastierea nisipului ceramic se procedeaza ca in cazul terenului cu zgura traditional Cantitatea necesara de nisip ceramic este de 5 kg mp   Dimensiunile standard ale terenului de tenis realizat din mocheta Puise si nisip ceramic: 18,00 m x 36, 00 m;   Suprafata totala: 648,00 mp 3G SPORT-iP SRL Tel: 021 312 44 13 18 Mobil: 0733047184   office@3gsport ro www 3gsport ro Pardoseli magazin 45 Sugestiile de amenajari cu placari ceramice pot fi numeroase, pentru ca acestea au fost utilizate in majoritatea epocilor istorice cunoscute, de la perioada antica a vilelor romane la castelele medievale, perioada romantica si chiar pana in epoca moderna, caracterizata de un real eclectism sau de intoarcere la radacini - ne putem gandi la o atmosfera mediteraneeana, gotica, orientala, chiar la una in care tehnologia moderna se intrepatrunde cu elemente arhaizate, primare, integate discret Trendurile sunt date deseori de obiectivele turistice care, de la un anumit nivel, dau viata acestei industrii - sa nu neglijam restaurarile, descoperirile arheologice din cadrul acestor obiective, muzeele care in definitiv pun in valoare aceste traditii si le promoveaza important este ca operatorul de hotel sau restaurant sa inteleaga aceste elemente de atractivitate si sa le aduca in locatia proprie, conturand un concept care raspunde in fond asteptarilor unui turist ardoselile ceramice premium, inspirate dintr-o traditie de multe secole, chiar milenii, sunt in continuare o optiune pentru amenajarile cu tenta rustica sau vintage, chiar si in aceasta perioada de numeroase experimente Aceasta cu atat mai mult cu cat sunt valorizate finisajele ecologice, obtinute pe cat este posibil prin metode traditionale Atractia pentru aspectul caracteristic placarilor ceramice originale, fara alt tip de finisaj sau cu un finisaj asemanator argilei arse, este evidenta - il intalnim la diferitele placari cu materiale compozite, la betonul amprentat, pardoseli elastice, chiar laminate, ceramica smaltuita sau portelanata Totusi, varianta originala, cu aspect autentic de caramida, este cea mai atractiva, fiind apanajul amenajarilor exclusiviste, cu un concept bine definit Produsele din aceasta gama sunt cu atat mai valoroase daca sunt realizate manual, precum cele SiCERAM, deoarece textura unica a fiecarei caramizi nu poate fi reprodusa industrial Mai mult, unicitatea vine si din uzura neuniforma a suprafetei in functie de zona pe care se paseste si destinatia pardoselii - hol de hotel, crama, scari etc Hotelurile, restaurantele si celelalte unitati din domniul hospitality apeleaza deseori la un tip de concept vintage, de regula pentru a recrea sentimentul de "Home, far away from home ", sau de evadare intr-o atmosfera retro Mai trebuie spus ca utilizarea placarilor ceramice reprezinta o oportunitate estetica, dar si numeroase avantaje de ordin practic Este cunoscuta impermeabilitatea acestora, datorata arderii indelungate a argilei la temperaturi mari, uneori pana la vitrificate, si mai ales cand beneficiaza de o finisare suplimentara, care ii confera rezistenta superioara la uzura, la actiunea agentilor chimici, spalari frecvente Pentru aerul umed si salinizat al litoralului, pentru praful si poluarea dintr-un hotel de business citadin sau zapada cu care vin in lobby clientii unui hotel de schi, la interior sau exterior, placile ceramice vin cu un cumul de calitati care impreuna par paradoxale: eleganta si rigurozitate a formelor, respectiv apropiere de natura, atractia pentru originar 46 Pardoseli magazin din 1907 siceram SiSTEME DE ZiDaRii SiSTEME DE iNVELiTORi CERAMiCE FiNiSAJE sl DECORAtiUNi CERAMiCE Arb'ton 0 pardoseala stabila si durabila e mai mult decat ce se vede! Fara un substrat bun si un underlay de calitate, nici cel mai scump laminat nu va fi performant -confortul de zi cu zi e dat de montajul corect si underlayul potrivit Montajul pardoselii poate incepe doar dupa incheierea tuturor lucrarilor de finisaj si structura, camera este uscata si cu o temperatura intre +18 si +23 grade C, inclusiv a substratului Pardoseala se monteaza pe un substrat uscat, umiditate maxim 2%, curat, cu planeitate buna, deviatia maxima admisa fiind de 2 mm la 200 cm 48 Pardoseli magazin Toti producatorii de laminat recomanda instalarea barierei de vapori ca protectie permanenta la umiditatea substratului, lipsa ei fiind de multe ori motiv de refuz la garantie Folia hydro utilizata pentru bariera de vapori trebuie sa fie dintr-o membrana speciala cu SD>75m (parametru care a inlocuit grosimea) - boJJW ^2 fete te nu folositi orice folii obisnuite din plastic ’ Pliati folia hydro cu suprapunere de 20-30 cm si sigilati-o cu banda rezistenta la umezeala, ridicand-o la perete 3-4 cm Alta metoda consta in folosirea unui underlay "2-in-1 " sau "3-in-1 " cu bariera de vapori integrat ce contine totodata o suprafata adeziva Toate produsele Arbiton Secura Aquastop (3in 1) au bariera de vapori SD=150! iDEAL SAFE CLiCK ACUSTiC ACUSTC Bfi-sl ***** MULTiPROTEC ACOUSTiC UN UNDERLAY ADECVAT Va OFERa: Pardoseala durabila Confort termic Confort acustic Protectie COMFORT De regula, o unitate de cazare (hotel, pensiune, hostel, cabana turistica, aparthotel) este izolata fonic fata de exterior, prin zidurile cladirii, prin sisteme specifice prevazute in proiect, care au si rol termoizolant Ramane problema fonoizolarii intre incaperi aflate la acelasi nivel si mai ales intre niveluri in cele mai multe cazuri deranjeaza zgomotele venite de deasupra, de la etajul superior: sunete patrunzatoare de pasi, de obiecte trantite, convorbiri pe un ton mai inalt, aparatura audio-video cu sunetul dat mai tare (in general sunete de frecventa inalta) indiferent daca in etapa de constructie a fost prevazut un sistem fonoizolant intre niveluri, este bine de stiut ca un underlay de calitate pentru pardoselile flotante imbunatateste cu mult confortul sonor al camerelor inferioare, al camerelorin care este montat si, privind lucrurile in ansamblu, in intreaga constructie Dintre materialele pentru underlay, concepute pentru preluarea denivelarilor din stratul suport, pentru confort la pasire si un montaj mai sigur al pardoselilor flotante, este oricand de preferat sa le alegeti pe cele care au si proprietati fonoizolante ridicate Pardoseli magazin 49 inaintea montajului pardoselii, alegeti si instalati un underlay adecvat destinatiei incaperii - rolul sau e de a creste confortul la pasire si de a prelungi durabilitatea pardoselii Poate de asemenea oferi protectie la frig sau poate conduce caldura, daca sunt pe pozitie pardoseli incalzite in plus, underlayul ofera excelente proprietati de fonoizo-lare, aspect esential la hoteluri, spatii comerciale si cladiri office Performanta underlayului depinde decisiv de materialul din care e realizat, pe piata fiind intalnite urmatoarele: Underlay din poliuretan cu minerale (PUM) -standardul maxim, ce asigura fonoizolarea optima, rezistenta mare la compresiune si durabilitate Rezistenta termica minima il recomanda drept solutia optima pentru spatiile cu sistem de incalzire in pardoseala Polistiren extrudat (XPS) - ideal pentru preluarea micilor neuniformitati ale substratului, poate avea pana la 6 mm grosime Rezistenta termica mare il face un izolator termic perfect, fiind folosit peste spatii neincalzite Arb>ton - FLOOR EXPERT Polietilena cu densitate mare (PEHD) -recomandat pentru incalzire in pardoseala si pentru performante bune de fonoizolare Underlayuri traditionale - cunoscute de mult timp, au numeroase neajunsuri Pluta - slab fonoizolant si cu tendinta de a se macina in timp, nemaiprotejand pardoseala "Fibre de lemn - se sfarama usor si produc praf si murdarie, desi material cu duritate si greutate considerabile, nu are rezistenta la compresiune Ambele absorb umezeala si nu sunt adecvate pentru sisteme de incalzire in pardoseala Underlayul e disponibil intr-o varietate de formate - placile sunt cele mai populare, dar desi usor de montat, lipirea rosturilor necesita mult timp si manopera mai ales pe suprafete mari Underlayul in rola e adecvat pentru spatiile intinse Cel mai rapid si usor de montat este underlay-ul pliat, denumit smart in gama Arbiton sunt 7 produse smart care indeplinesc multiple functii si acopera orice nevoie de termoizolare, confort acustic, confort termic si rezistenta la trafic: Secura Max Smart Zip 5mm, Secura Max Aquastop Smart 5mm, Secura Max Aquastop Smart Zip 5mm, Secura Extra Aquastop Smart 3mm, Secura Extra Smart 3mm, Secura Aquastop Smart 2,2mm, Secura Smart 2,2mm 50 Pardoseli magazin moderne 0 constructie moderna, oricare ar fi destinatia acesteia, si cu atat mai mult un hotel, restaurant sau unitate din industria alimentara, are nevoie de un anumit grad de autonomie, care sa ii asigure buna functionare fara interventia frecventa a utilizatorului, a operatorului Lucrurile sunt cu atat mai evidente din perspectiva instalatiilor, respectiv a gestionarii apelor meteorice si a apelor uzate, care trebuie indepartate rapid si in siguranta de zona utila (interioara sau exterioara), fara a afecta activitatea curenta, garantand confortul si igiena spatiului respectiv istemele de colectare a acestor ape uzate, de la sifoane de pardoseala sau guri de scurgere la rigole si tubulaturi, eventual pana la solutii de filtrare, tratare primara, evacuare catre retelele de canalizare sau depozitare provizorie, sunt elemente cheie in rezolvarea unor probleme concrete de operare a unei cladiri functionale, eficiente economic, ecologice Specialistii implicati in realizarea pardoselii unui spatiu de productie, a unei bai sau bucatarii, ori a pavimentului unei terase sau curti, fie ca sunt proiectanti, constructori sau montatori, sunt interesati in mod deosebit de aceste sisteme de evacuare a umiditatii, ele avand atat o componenta aparenta, cat si una mai complexa, integrata in stratul suport, zidarie sau sol O abordare corecta a acestora are asadar ca rezultat nu doar buna functionare a fluxurilor, ci si integritatea pardoselii, respectiv a intregii constructii Sunt urmarite proiectarea si dimensio narea optima, etanseitatea, rezistenta la solicitari de tot felul ( de natura mecanica, chimica, presiune etc ) Gurile de scurgere si rigolele sunt zonele de unde incepe orice lucrare de aplicare a stratului de uzura, in primul rand pentru ca sunt repere ale cotelor minime, de la care se confera o panta usoara acoperirii De asemenea, sa luam in calcul si latura estetica, pentru ca toate aceste elemente de instalatii trebuie integrate in ambianta, astfel incat sa nu deranjeze Pardoseli magazin 51 moderne vizual, ci chiar sa constituie, prin componentele lor aparente, solutii decorative pentru aspectul general Nu este totuna sa drenezi apa de pe o terasa ori dintr-o gradina frumos amenajata printr-o rigola eleganta, perfect compatibila, sau printr-un simplu sant descoperit, care este nu doar inestetic, ci si nesigur pentru utilizatori Nu este benefic pentru un hotelier sa aiba permanent umiditate (deseori neobservata!) in substratul pardoselii din bucatarie, baie sau din zona aferenta piscinei, pentru ca nu are un sistem corespunzator de scurgere Mai devreme sau mai tarziu, efectele infiltratiilor se vor face observate, in dauna invesvtitiilor facute, de regula mai mari decat in acest sistem de evacuare in contextul schimbarilor climatice, al fenomenelor extreme, cu frecvente caderi de precipitatii peste asteptarile obisnuite, existenta unui sistem de colectare si drenaj a apelor meteorice la exterior apare ca o solutie fireasca Aceasta cu atat mai mult cu cat intalnim uneori proprietati construite pe terenuri cu un drenaj natural deficitar, aflate sub nivelul strazii sau al vecinatatilor, ceea ce poate reprezenta o problema pentru buna functionare, dar si pentru "sanatatea" constructiei, din cauza umiditatii permanente Pentru acestea exista solutii din aceeasi gama, care includ statii de evacuare (pompare) sau retentie stocare sigura a apei (infiltrare) Mai inainte de toate insa, trebuie sa fim convinsi de importanta existentei acestor sisteme de colectare si a optiunii pentru cele mai performante variante, inca din faza de proiect Problema este ca nu totdeauna ele sunt luate in calcul atunci cand se demareaza amenajarea, iar, daca sunt prevazute, sunt abordate ca "accesorii", fara un interes special, fara prea multe detalii privind capacitatea, tipologia, materialele din care sunt realizate, caracteristicile specifice domeniului de activitate Exista situatii diferite - daca vorbim de utilizare industriala, comerciala sau casnica, daca sunt colectate, odata cu apa, si grasimi, nisip, substante chimice diverse, hidrocarburi s am d Din fericire, normativele le impun, iar datoria fiecarui actor implicat este sa ii atraga atentia beneficiarului 52 Pardoseli magazin asupra acestor aspecte Cel mai important argument, mai ales pe zona de alimentatie publica, este igiena Sunt studii care arata ca 30% dintre cazurile de contaminare cu bacterii in industria alimentara si in bucatariile comerciale sunt cauzate de apele uzate neevacuate corespunzator in plus, un sistem performant de evacuare a apei la nivelul pardoselii usureaza realmente munca de curatare a acestora, o operatiune foarte frecventa intr-un spatiu unde se impun norme de igiena extrem de riguroase, urmarite inclusiv de organele de control, in cadrul respectarii cerintelor HACCP (Hazard Analysis of Criticai Control Points), cerute in orice unitate de alimentatie publica, prezenta sistemelor optime de evacuare a apelor reziduale reprezinta un bun punct de plecare pentru prevenirea si tinerea sub control a pericolelor biologice sau de alta natura, pe intregul flux de pregatire sau servire a alimentelor, impreuna cu separatoarele de grasimi (obligatorii si ele, deoarece grasimile pot colmata retelele urbane si constituie ade varate focare de raspandire a bacteriilor), se realizeaza sisteme complete, care cresc eficienta si competitivitatea, simplifica munca de intretinere a locatiei, reduc cheltuielile pentru reparatii sau consecintele unor incidente neplacute - de la securitatea muncii angajatilor, la siguranta oaspetilor (in cazul unei unitati Horeca) Pentru hoteluri, ca si pentru spatii rezidentiale, sunt tot mai cerute dusurile cu scurgere direct prin sifonul din pardoseala, fara cadita sau cabina de dus -spatiul este economisit, iar estetica poate fi mai bine personalizata (iar un sifon de pardoseala in baie trebuie sa existe oricum) Secretul unei asemenea lucrari este, desigur, o gura de scurgere bine dimensionata, etansata, care sa preia apa fara probleme Consecintele sunt numeroase: contaminarea microbiologica, inundarea spatiului, durata de viata redusa a pardoselilor, mirosuri neplacute, aparitia daunatorilor, a mucegaiului, afectarea structurii de rezistenta a constructiei, contaminarea cu ape uzate din retele aferente cu risc mai mare etc • insuficienta capacitate de retentie   preluare a debitelor • Lipsa sifoanelor si a cosurilor de aluviuni • Lipsa garniturilor de etansare • Lipsa gratarelor   clasa de sarcini necorespunzatoare • Nerespectarea fluxului tehnologic • Colmatarea sau distrugerea conductelor in foarte multe situatii, mai ales la lucrarile de amploare, consultarea unui specialist este necesara Acesta va sti sa colecteze corect datele, sa faca o analiza pertinenta a solutiilor necesare, sa aiba o comunicare in cunostinta de cauza cu inginerul tehnolog, inginerul constructor, specialistul in pardoseli, arhitectul si, nuin ultimul rand, cu beneficiarul Pardoseli magazin 53 Murexin Rasina pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 Avantajele produsului: Aspect estetic deosebit si rezistenta la solicitari ridicate! MUREXiN www murexin сот Mai tare ca betonul - mortar epoxidic colorat, suprafata poate fi exploatata la scurt timp dupa aplicare MUREXiN a dezvoltat Rasina MHF 10 pentru realizarea mortarelor epoxidice colorate, care poate fi colorata in 4 nuante de culoare si poate fi umpluta cu nisip de cuart uscat la foc Vascozitate redusa Utilizare universala Antiderapant Emisii extrem de reduse - ЕС 1 PLUSR Ca grund si in amestec cu nisip pentru mortare Dare in exploatare rapida Rasina epoxidica bicomponenta, modificata, cu vascozitate redusa, fara continut de solventi, cu miros neutru, colorabila Materialul corespunde "EC1 plus R" (emisii extrem de reduse) si poate fi colorat, respectiv se poate amesteca pe santier intr-o proportie ridicata cu nisip de cuart uscat la foc Recomandata la interior si exterior ca grund si pentru realizarea mortarelor colorate, in amestec cu nisip de cuart Pentru realizarea covoarelor supuse traficului pietonal si auto, la parcari, rampe, lucrari de drumuri, acoperiri capace canal, etc CONSUM: ca grund ca mortar consistent cca 0,25 kg m2 per strat cca 2,5 kg m2 per cm Raport amestec pana la 1:10 cu Nisip cuart 0,063 - 3,5 mm CULORi: negru, verde, bej si rosu LUCRABiLiTATE: cca 25 - 30 min APLiCARE STRAT URMaTOR: dupa cca 12 ore ЕС 1 PLUSR Clasa de rezistenta la alunecare R 11 Clasa de rezistenta la alunecare R 13 (cu nisip de cuart sort 0,3 -0,8 mm presarat) Valorile indicate reprezinta valori medii determinate in conditii de laborator Deoarece la fabricarea produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situatii izolate in care valorile indicate sa sufere variatii reduse, fara a fi influentate insa caracteristicile produsului В Avantaje suplimentare Dintr-unul rezulta doi! Rasina epoxidica MHF 10 reprezinta un grund gata preparat, care suplimentar prin amestecare cu nisip de cuart permite realizarea unui mortar epoxidic colorat cu rezistenta ridicata la solicitari, care impiedica degajarea prafului si asigura o curatare usoara Aplicatorul trebuie sa aduca pe santier un singur produs care poate fi folosit pentru 2 aplicatii in domeniul lucrarilor de renovare, produsul prezinta inca un avantaj: pe suporturile friabile, mortarul epoxidic realizat cu Rasina epoxidica colorata MHF 10 este autoportant! PROFESSiONAL STEiNEL, Lider in productia de suflante de aer cald, dezvolta solutii pentru numeroase aplicatii la care este nevoie de acest gen de sudura iata cateva dintre cele mai uzitate suflante in montajul pardoselilor de tip PVC sau Linoleum Montatorii stiu ca succesul unei lucrari depinde atat de executia ireprosabila cat si de folosirea unor scule profesionale fara cusur Steinel Romania este partener al Concursurilor Nationale de montaj Pardoseli, concurentii beneficiind de acuratetea suflantelor Steinel pentru a se prezenta ireprosabil la concurs HG 2520 E Putere: 2300W Temperatura: 50-700° C Debit de aer: 150-500 l min Presiunea aerului: 4000 Pa Motor fara perii Durata de viata a motorului: 10 000 h Setarea temperaturii: in trepte 10 °C din joystick Element de incalzire ceramic Siguranta termica Functie de blocare Clasa de protectie ii Dimensiuni (LxW xH): 358 x91x95 mm Voltaj: 220-230 V 50 60 Hz Greutate: 0 84 kg (fara cablu) iNEO Steinel Distribution Strada Campului nr 1, Rasnov, Brasov 0268 530 000 info@steinel ro 56 Pardoseli magazin HG 2320 E profesional Putere: 2300W Temperatura: 50-650°C Debit de aer : 150-500 l min Motor cu perii Durata de viata a motorului: 1 000 h Setarea temperaturii: in trepte 10 °C din joystick Element de incalzire ceramic Siguranta termica Functie de blocare Clasa de protectie ii Dimensiuni (LxWxH): v253 x86 5x200mm Voltaj: 220-230 V, 50 60 Hz Greutate: 0 755 kg (fara cablu) ELECTRONiC CONTROL HG 5000 E Putere: 3400W Temperatura: 20-600°C Debit de aer: 215 - 8001 min Motor fara perii Durata de viata a motorului: 20 000 h Reglaj electronic al temperaturii Element de incalzire ceramic Siguranta termica Clasa de protectie ii Dimensiuni (Lx W xH): 350 xl22x67 mm Voltaj: 220-230 V, 50 60 Hz Greutate: 1 19 kg (fara cablu) Pardoseli magazin 57 STANDARDE NA T CU UN DE-SiGN PEPLACULVEDERii Casa dumneavoastra n va mai fi la fel cu S ka ComfortF oor* O pardoseala comple uniforma, n or ce cu oare, usor de ntretin Jt, suficient de rez ste a pent u a face fata nea car i cu mobil'er si zuru constante ramanand moale si confor ab la la a ngere PARDOSEALA CREEAZA S i UL TALENTUL iN ARTA CULiNARA ADUCE BUNa DiSPOZitiE Sika ComfortF oor’ inovatia do ta" bucataria moder- a Es e o declara, ie elegan asi ob staa st ulu deviatasibi nulu gus O pardoseai iforma si perfe t eteda rezistenta la apa, reziste- ta la uz a anti-alune aresiusorde curatat este,, ngred entul perfect al un -i ine fantastice1 PARDOSEALA PERFECTA PENTRU OD HNA PE F СТА Gradul de flex b li ate si performan ele a jstice ale Sika Comfor loor  pot fi modifica e ‘n func e de sistemul pe car il a ege i Ceea ce ramane со stant este mod ir care pardoseala con ibu e la ment nerea nu medi inter or curat si usor - sp rab i ASPECT PLAC Tsi PERFORMANtE RiDiCATE Sika ComfortFioor", apl cat in stare lichida se mtares e sub foma unei pardosel complet niforme   etede fara fisuri go uri sau imbinar in care mu dar a s bacteri le se pot ascunde chia- s cu mod fica ea culorii sau a design iu intre pardoseala si pereti O sol tie perfect g en ca Sistemele Sika ComfortFioor  sunt disponibile intr-o gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uzura si elasticitate a suprafetei UN MEDiU iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS Sika ComfortFioor  este inodora in timpul instalarii si utilizarii, respectand toate reglementarile privind calitatea aerului interior in ceea ce priveste emisiile de compusi organici volatili (COV), care pot fi daunatoare pentru sanatate si mediu ACUSTiCa SUPERiOARa Sistemele Sikafloor  PS25 si PS26 dispun de un strat acustic suplimentar pentru a ajuta la atenuarea zgomotului Toate sistemele Sikafloor  PS23, PS24, PS25 si PS26 integreaza un material elastic, moale, care reduce ecoul, zgomotul deranjant al pasilor si al obiectelor care cad DURABiL sl ROBUST Conceput initial pentru aplicatii comerciale (mall-uri si spitale), Sika ComfortFioor  rezista traficului greu, sarcinilor statice OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERiOR STANDARD Strat superior colorat Strat de baza OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETED Amorsa generate de mobilierul masiv si la uzura mecanica reprezentata de zonele de intrare iesire sau holurile casei Pardoseala ofera o bariera puternica, uniforma, impotriva migratiei apei si a substantelor chimice de curatare Zgarieturile pot fi tratate cu un agent de curatare sau se poate resigila cu un nou strat subtire Sistemele Sika ComfortFioor  sunt instalate fara adeziv sau strat de baza, ceea ce contribuie la o amprenta de carbon mai mica in comparatie cu sistemele de pardoseli traditionale CARACTERiSTiCi TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Sika ComfortFioor*: - Contribuie la sistemele de certi -ficare a cladirilor verzi - Compatibila cu instalatiile de incalzire in pardoseala - Suprafata non-absorbanta ideala pentru bai SAU DECORATiV Strat superior transparent Chips-uri colorate Strat de baza lucios SAU ACUSTiC MOALE PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa Sika ComfortFioor* este mai mult decat o pardoseala Reprezinta modul in care oamenii vad si raspund la aspectul placut, la atingerea calda Este o arta moderna sustinuta de o paleta practic nelimitata de culori Este frumusetea unei suprafete perfecte care acum exista si in realitate Pentru casa dumneavoastra, Sika ComfortFioor* ofera o pardoseala complet uniforma, in orice culoare, usor de curatat, suficient de rezistenta la incarcari datorate mobilierului si uzurii constante, durabila si confortabila Au mai ramas multe de spus, va invitam sa le descoperiti pe www sika com ComfortFloor DE SOLUtii DURABiLE wokol Z515 i pi ямяЯІХ"**1 !-'&  йС  ЫЗЕ" , s"ssu zs o waKoi Z560 ВИЕЖ , WSiOi " 25 0 Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor - 0727 886 006 ioan bodor@wakol de